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MicorMIG Pulse 350-AG

Resite se zauvek problema sa globularnim lukom, rasprskavanjem Zice, naknadnom obradom
zavarenih spojeva, brusenja i skidanja pucni - nabavkom uredjaja serije MicorMIG Pulse

Industrijski invertorski uredjaj snage 350 A za MIG-MAG/MIG-MAG-Puls/REL zavarivanje
MIG-MAG-Puls Synergic - Programsko MIG-MAG zavarivanje Pulsnim strujama
REL zavarivanje oblozenim elektrodama (sa ugradjenim funkcijama Hotstart, AntiStick i Arc-Force)

Integrisani dodavac Zice u istom kucistu - pogon Zice sa 4 valjka

Kontinuirana, bezstepena regulacija parametara

Kontrolni panel sa digitalnim prikazom funkcija

Sedmo-stepena digitalna regulacija dinamike elektri¢nog luka (samo jedan prikljucak za masu koji
ne treba da se prebacuje i tasteri za fino podesavanje) - za optimalnu indukciju 1 geometriju spoja.
Jednostavna instalacija dodatnih programa preko ugradjenog ¢itaca NFC kartica

Isporuka obuhvata osnovni uredjaj, kabl za masu i pistolj Lorch ML 3800, 4m
Garancija: 3 godine - Servis i rezervni delovi su obezbedjeni — Galeb Group / Galeb System



Kontrolni panel MicorMIG Pulse

SPEED
ARC @ULSE

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Struja zavarivanja 30-350 A
Prec¢nik zice za zavarivanje

Celik 0,8-1,2mm
Nerdjajuéi celik 0,8-1,2mm
Aluminijum 1,0-1,2mm
Punjena Zica 1,2mm
Oblozene elektrode - REL postupak 5,0mm
Intermitenca na 40*C

Pri 60% optereéenja 300 A

Pri 100% opterecenja 250 A
Napon 400V 3-ph
Osigurac 32A
Dimenzije izvora struje (D x S x V) 880 x 490 x 855 mm
Masa 58,0 kg

Info: www.galeb.com

E-mail: info@galeb.com

Tel: 015/367-700
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